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Schlagzahlen je 10 cm

BK/BS 8

 0.08 Asphalt

 0.27 Schotter-Sand-Gemisch 0-56

 1.00

Auffüllung, Sand, schluffig, Schlufflinsen,
F3, braungrau

A

 2.00

Sand, schluffig - tonig, F3, gelbgrau

[SU*]

SU* - ST*

kein Wasser, 26.05.14

Schurf 2

 0.07 Asphalt

 0.34
Schotter-Sand-Gemisch 0-45

 0.44
Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schwach
schluffig, schwach kiesig,  F1, graubraun

A

 0.67
Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, einz.
Kiese, F1, hellgraubraun

A

 1.00

Auffüllung, Mittelsand, grobsandig, schwach
feinsandig, F1, gelbgrau

A

[SU]

[SE]

[SE]

kein Wasser, 03.06.14

BS 9

 0.10
Mutterboden, Sand, schwach humos, Grasnarbe,
braun

A

 1.60

Sand, schluffig, einz. Kiese, F3, graugelb

 2.10

Schluff, feinsandig, F3 (ohne Konsis), gelbgrau

 3.00

Schluff, stark feinsandig, F3 (ohne Konsis),
gelb

[SE] - [OH]

SU*

UL

UL

kein Wasser, 26.05.14

BK/BS 10

 0.06 Asphalt

 0.28 Schotter-Sand-Gemisch 0-32

 0.50
Auffüllung, Feinsand, mittelsandig, einz.
Kiese, F1, braungrau

A

 1.00

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig,
F1, hellgelbgrau

 2.00

Feinsand, schluffig, mittelsandig, F3, hellgrau

[SE]

SU

SU*

kein Wasser, 22.05.14

Legende

AuffüllungA

MutterbodenMu

Sand

Geschiebemergel

Geschiebelehm

Ton

Abschnitt 2

2.0269.14

Bauvorhaben:
K 7113 Roggosen-Koppatz
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-

16.06.14

Anlage Nr.: 4, Blatt 3

Aufschlussprofile
Bauvorhaben:

PEBA
Prüfinstitut für Baustoffe GmbH

12437 Berlin
Tel.: 030 / 639580 - 0

Maßstab d. H.:
Maßstab d. L.:

Bearbeiter: Hellmich Datum:

Bericht Nr.:

geprüft:

   

Scholz

linker Seitenbereich

Fahrbahn

rechter Seitenbereich

Station 0+450 links 0+600 rechts 0+650 links 0+850 rechts


